
附件1

公路工程质量监督申请手续办理流程










附件2

公路工程竣（交）工质量检测办理流程














附件3

乡村组公路路面强度质量奖惩标准
单位：万元/公里

	       路面平均强度
（MPa）
道路类型
	R＜2.5
	2.5≤R＜3
	3≤R＜3.5
	3．5≤R＜4
	4≤R＜4.5
	R≥4.5

	通自然村公路

（宽3.5米）
	责令返工
	-1
	-0.5
	0
	0.5
	3

	通自然村公路

（宽4.5米）
	责令返工
	-1.2
	-0.6
	0
	1
	3

	通自然村公路

（宽5米）
	责令返工
	-1.4
	-0.7
	0
	2
	3

	村道加宽
	责令返工
	-1
	-0.5
	0
	0.5
	3

	乡道双车道改造工程
	责令返工
	-10
	-5
	-3
	0
	3


说明：1.表中“+”号为奖励金额，“-”号为扣款金额。
2.破损路面维修项目参照乡道执行
附件4
乡村组公路路面厚度质量奖惩标准
单位：万元/公里

	路面平均厚度(cm)

道路类型
	H＜16
	16≤H＜20
	H≥20
	H＜18
	18≤H＜22
	H≥22

	通自然村公路

（宽3.5米）
	-0.5
	0
	0.5
	
	
	

	通自然村公路

（宽4.5米）
	-0.6
	0
	0.6
	
	
	

	通自然村公路

（宽5米）
	-0.7
	0
	0.7
	
	
	

	村道加宽
	-0.5
	0
	0.5
	
	
	

	乡道工程
	
	
	
	-3
	0
	1.5


说明：1.表中“+”号为奖励金额，“-”号为扣款金额。
2.破损路面维修项目参照乡道执行。
申请人（项目法人）应在完成开工前各项准备工作后向质监机构提交《公路工程质量监督申请书》





提交材料不齐全的一次性书面告知并退回





质量监督受理员受理并编号移交





不符合办理条件的


下达不予受理通知书





监督组审查办理





监督组出具并下发质量监督通知书


（自收到申请书之日起十五个工作日内完成办理工作）





申请所需材料


1.工程项目概况


2.工程项目基本建设程序审批文件


3.工程项目勘察设计文件


4.工程项目招投标文件


5.工程项目设计、施工、监理、检测等合同文件


6.工程项目参建单位及主要人员资质证明材料


7.施工、监理单位质量保证体系（包括质量管理组织机构、职责、责任人等；


工地试验室的设备仪器清单及试验检测人员名单等材料）


8.江西省公路水运工程质量和安全责任登记表


9.质监机构要求的其他相关材料


注：申请人需要提交《公路工程质量监督申请书》原件一份；其他材料一份，复印件应加盖公章同时提供原件备查。














申请人（项目法人）将竣（交）工质量检测申请资料提交至质监站





现场退回资料并一次性告知原因





质监站受理材料并审查





资料补充齐全重新提交





符合要求





不符合要求





下发竣（交）工检测缺陷整改通报（通知）





组织开展竣（交）工质量检测





符合要求





对竣（交）工检测缺陷修复复查直至合格


监督组出具并下发质量监督通知书


（自收到申请书之日起十个工作日内完成办理工作）





完成编写竣（交）工质量鉴定（检测）报告（意见）材料


1.工程项目概况


2.工程项目基本建设程序审批文件


3.工程项目勘察设计文件


4.工程项目招标文件


5.工程项目设计、施工、监理、检测等合同文件


6.工程项目参建单位及主要人员资质证明材料


7.施工、监理单位质量保证体系（包括质量管理组织机构、职责、责任人等；工地试验室的设备仪器清单及试验检测人员名单等材料）


8.江西省公路水运工程质量和安全责任登记表


9.质检机构要求的其他相关资料


注：申请人需要提交《质量工程质量监督申请书》原件一份；其他材料一份，复印件应加盖公章同时提供原件备查。
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